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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: calgonit sterizid Profi Kill G

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches:

Das Produkt ist fiir die professionelle Anwendung bestimmt.

Insektizid

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Calvatis GmbH, D-68526 Ladenburg, Dr.-Albert-Reimann-Str. 16 a
Tel.: +49 (0)6203 105-0, Fax: +49 (0)6203 105-111

Calvatis GmbH, A-4600 Wels, Kaiser-Josef-Platz 41
Tel.: +43 (0)7242 42899-0, Fax: +43 (0)7242 42899-22

Homepage: www. calvatis.com
Auskunftgebender Bereich:

Sicherheitsdatenblatt@calvatis.com

Calvatis GmbH Deutschland, Abtlg. Labor, Tel.: +49(0)6203 105-190

1.4 Notrufnummer:

Berlin - Institut fir Toxikologie - Klinische Toxikologie und Giftnotruf Berlin
Tel. +49 30 30686 790

E-Mail: mail@giftnotruf.de

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHSO02 Flamme

Flam.Liq.3 ~ H226  Flussigkeitund Dampf entzindbar.
GHS08 Gesundheitsgefahr

Asp.Tox.1 ~  H304 —  KannbeiVerschiuckenund Eindringen in die Atemwege todlich sein.
GHS09 Umwelt

Aquatic Acute 1 H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Aquatic Chronic 2 H411  Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

STOT SE 3 H335-H336 Kann die Atemwege reizen. Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
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2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

SHHOH

GHS02 GHS07 GHS08 GHSO09

Signalwort Gefahr
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Permethrin

Tetramethrin

Pyrethrine u. Pyrethroide

Geraniol

Gefahrenhinweise

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H335-H336 Kann die Atemwege reizen. Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

pP271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Rd&umen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P314 Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P403+P233 An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behéalters gemaR den ortlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
VvPVB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS: 52645-53-1 | Permethrin 10%

EINECS: 258-067-9 & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; <> Acute Tox. 4, H302;
Index-Nr.: 613-058-00-2 | Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317

CAS: 7696-12-0  Tetramethtin .~~~ <0,5%
EINECS: 231-711-6  [& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
CAS: 8003-34-7 | Pyrethrine u. Pyrethroide <0,5%

EINECS: 232-319-8 & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; <> Acute Tox. 4, H302;
Index-Nr.: 613-022-00-6 | Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332

CAS: 106-24-1 | Geraniol <0,1%

EINECS: 203-377-1 @ Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

(Fortsetzung auf Seite 3)
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zusatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRBnahmen

Allgemeine Hinweise:

Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb &rztliche Uberwachung mindestens 48
Stunden nach einem Unfall.

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.

Nach Einatmen:

Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr; &@rztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Bei BewuRtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken.

Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: Mal3nahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel:

CO2, Loschpulver oder Wasserspruhstrahl. GréBeren Brand mit Wasserspruhstrahl oder alkoholbestéandigem
Schaum bekampfen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Kohlenmonoxid (CO)

Stickoxide (NOXx)

Chlorwasserstoff (HCI)

5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausristung:

Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.

Atemschutzgerat anlegen.

ABSCHNITT 6: Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren

Schutzausriistung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.

Fir ausreichende Luftung sorgen.

Zindquellen fernhalten.

6.2 UmweltschutzmalRnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:

Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder)
aufnehmen. Keine brennbaren Materialien (z.B. Sdgespéane) verwenden.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Nicht mit Wasser oder walrigen Reinigungsmitteln wegspulen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persdnlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Das Produkt darf nur als Schadlingsbekdmpfungsmittel entsprechend der Gebrauchsanweisung verwendet
werden. MiBbrauch verursacht Gesundheitsschéaden. Nutz- und Haustiere durfen nicht mit dem Produkt in
Beriihrung kommen.

Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Nach Anwendung Rdume mindestens 24 Stunden gut liften.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

MaRRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behalter:

Die behdrdlichen Vorschriften fiir das Lagern von wassergefahrdenden

Stoffen sind zu beachten.

Behalter an einem kihlen und trockenen Ort lagern.

Zusammenlagerungshinweise: Beachten der Zusammenlagerung gemal TRGS 510.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Unter VerschluR und fiir Kinder unzuganglich aufbewahren.

Behalter dicht geschlossen halten.

Lagerklasse: TRGS 510: LGK 3A

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Flussigkeiten
7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriustungen

8.1 Zu uberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten:

CAS-NR Bezeichnung des Stoffes Art  Wert Einheit

Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu Giberwachenden
Grenzwerten.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausristung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemalnahmen:

Die Ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.

Mehrbereichsfilter: A-B-E-K

Handschutz:

Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374).
(Fortsetzung auf Seite 5)
DE —




cal atis

calgonit

Seite: 5/10

Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 27.04.2017 Versionsnummer 1 Uberarbeitet am: 27.04.2017

Handelsname: calgonit sterizid Profi Kill G

(Fortsetzung von Seite 4)
Das Handschuhmaterial muss undurchlédssig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Handschuhmaterial
Chemikalienschutzhandschuhe der Kategorie 11l gemaR EN 374. Beachten Sie die Angaben der Hersteller zur
Durchlassigkeit und Durchbruchzeiten sowie die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz
(mechanische Belastung, Kontaktdauer).
Dicke: > 0,4 mm, Durchbruchzeit: > 480 min, Material: Nitril- ,Butylkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3
deshalb vor dem Einsatz Giberpriift werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille (EN 166)
Kdrperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Aussehen:

Form: flissig

Farbe: gelblich
Geruch: charakteristisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
pH-Wert bei 20 °C: 7

Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:

Kristallisationstemperatur/-bereich:

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

Flammpunkt:

43 °C

Entziindbarkeit (fest, gasféormig):

Nicht anwendbar.

Zindtemperatur:

nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur:

nicht bestimmt

Selbstentziindungstemperatur:

nicht bestimmt

Explosionsgrenzen:

untere: Nicht bestimmt.

obere: Nicht bestimmt.
Dampfdruck: Nicht bestimmt.
Dichte: Nicht bestimmt
Relative Dichte Nicht bestimmt.
Dampfdichte Nicht bestimmt.
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
Ldslichkeitin / Mischbarkeit mit

Wasser: mischbar
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
Viskositat:

dynamisch: Nicht bestimmt.

kinematisch: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Losemittelgehalt:
Organische Lésemittel: 90 %
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.2 Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméafer Verwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Reaktion mit Peroxiden.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.
10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

CAS: 52645-53-1 Permethrin

Oral LD50|383 mg/kg (rat)

Dermal [LD50 |> 2000 mg/kg (Kaninchen)

Primére Reizwirkung:

Atz-IReizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Zusatzliche toxikologische Hinweise:

Die toxikologische Bewertung der Zubereitung erfolgte geméan Berechnungsverfahren nach GefStoffV / EU-
Zubereitungsrichtlinie.

Bei Einatmung nitroser Gase Gefahr von Lungenddem nach symptomloser Latenzzeit.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgeféahrdende Wirkung)
Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Karzinogenitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Kann die Atemwege reizen. Kann Schl&frigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Aspirationsgefahr

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)
DE —




cal atis

calgonit
Seite: 7/10
Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 27.04.2017 Versionsnummer 1 Uberarbeitet am: 27.04.2017

Handelsname: calgonit sterizid Profi Kill G

(Fortsetzung von Seite 6)
Allgemeine Hinweise:
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen Mengen.
Falls Produkt unbehandelt in Gewésser gelangt, schéadliche Wirkung auf Fische und Wasserorganismen mdoglich
(pH-Verschiebung).
12.5 Ergebnisse der PBT-und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
VPVB: Nicht anwendbar.
12.6 Andere schéadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung: Produktreste miissen unter Beachtung behordlicher Vorschriften entsorgt werden.
Abfallschlisselnummer:

Die genauen Abfallschliissel sind mit dem Entsorger abzusprechen.

Gefahrlicher Abfall nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV).

Europdaischer Abfallkatalog

Abfallschlussel: 02 01 08

Abfélle von Chemikalien fur die Landwirtschaft, die gefahrliche Stoffe enthalten.

Ungereinigte Verpackungen:

Behaélter vollstéandig restentleert der Problemabfallentsorgung zufiihren.
Verpackungen dirfen nicht wiederverwendet werden.

Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
14.1 Stoffkennzeichnungs-Nr.

(UN-Nr.)

ADR, IMDG UN3295

14.2 Ordnungsgeméfle UN-Versandbezeichnung

ADR 3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLUSSIG, N.A.G.
(AROMATISCHES
KOHLENWASSERSTOFFGEMISCH);
UMWELTGEFAHRDEND

IMDG HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (solvent naphtha

(petroleum), light arom.), MARINE POLLUTANT

14.3 Transportgefahrenklassen

P

Klasse 3 (F1) Entzundbare flussige Stoffe
Gefahrzettel 3

IMDG

Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe
Label 3

(Fortsetzung auf Seite 8)
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14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG 11

14.5 Umweltgefahren:

Marine pollutant: Symbol (Fisch und Baum)
Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)

14.6 Besondere VorsichtsmalBnahmen fiir den

Verwender Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe
Gefahrkennzeichnungs-Nr.

(Kemler-Zahl): 30

EmS-Nummer: F-E,S-D

Stowage Category A

14.7 Massengutbeférderung gemal Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code Nicht anwendbar.

Weitere Angaben:

ADR

Begrenzte Menge (LQ) 5L

Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je AuRenverpackung: 1000 ml

Beforderungskategorie 3

Tunnelbeschrankungscode D/E

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

UN "Model Regulation™: UN 3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLUSSIG,
N.A.G., 3, lll, UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir
den Stoff oder das Gemisch

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme

SHHOH

GHS02 GHS07 GHS08 GHSO09

Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Permethrin

Tetramethrin

Pyrethrine u. Pyrethroide

Geraniol

Gefahrenhinweise

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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H335-H336 Kann die Atemwege reizen. Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

pP271 Nur im Freien oder in gut beliifteten R&umen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P314 Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P403+P233 An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behéalters gemaR den ortlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefuhrte geféhrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Seveso-Kategorie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t
Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Miitter beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen fir Frauen im gebarfahigen Alter beachten.

Wassergefahrdungsklasse (Deutschland): WGK 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefahrdend.

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemaR REACH, Artikel 57

Das Produkt enthélt keine Stoffe die von der ECHA als besorgniserregend identifiziert wurden.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die vorstehenden Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer
Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Vollstandiger Wortlaut der in den Kapiteln 3 aufgefiihrten R und H Satze
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Datenblatt ausstellender/verantwortlicher Bereich: Calvatis GmbH Deutschland, Abteilung Labor
Anderungshinweise: Erstausgabe des Sicherheitsdatenblatts.
Abkirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
(Fortsetzung auf Seite 10)
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Handelsname: calgonit sterizid Profi Kill G

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3

Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2

Interner Vermerk: KC-767137w

(Fortsetzung von Seite 9)
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