Betriebsanleitung

Automatischer Tliroffner Batterie betrieben

Bitte lesen sie die Anleitung griindlich durch und folgen der Beschreibung

1. Offnen Sie den Deckel des
Turéffners und nehmen Sie das
Batteriefach heraus durch
abziehen des Steckers.

2. Legen sie 4 x 1,5 Volt (AA) in das
Batteriefach ein, und stellen Sie
dieses in die daflr
vorgesehene Halterung.
Wichtig: Stecker nicht verbinden!

3. Befestigen Sie die Aluminium Schienen so
dass die Tir in diesen geschoben werden
kann.

AnschlieBend verbinden Sie die Schnur
des Turéffners mit der Tir.

(Turoffner ca. 3-5cm

oberhalb der Schienen installieren.)

4. Verbinden sie jetzt den Stecker mit der
Platine.

5. Installieren Sie die Tr so, dass sie gedffnet ist.

6. Programmieren sie den Tiiréffner.
Siehe die Riickseite des Blattes.

Wichtig: Tlr Maximalgewicht 600 Gramm.

Information: Der Turdffner ist Wassergeschiitzt. Es wird jedoch davon
abgeraten den Automaten bei nassem bzw. feuchten Wetter einzustellen!




Einstellen der Zeitschaltuhr

(Linker Knopf = Wahlen und rechter Knopf = Einstellen)

4) Dricken Sie erneut den linken Knopf, dann
erscheint eine Uhrzeit fur die Offnung der Tar.
Mit dem rechten Knopf kdnnen Sie nun die
Stunde einstellen. Driicken Sie erneut auf den
linken Knopf, dann kénnen Sie die Minute mit
dem rechten Knopf einstellen.

2) Vor der Einstellung drucken Sie den rechten
schwarzen Knopf fir 5-8 Sekunden.

5) Nach erneutem Drucken auf den linken Knopf
werden die Einstellungen gespeichert und die
Einstellungen fur die Schlie3zeit (CLOSE)
kénnen nun eingestellt werden.

3) Drucken Sie den linken Knopf einmal bis
OPEN auf der Anzeige steht.

6) Dricken Sie erneut den linken Knopf, dann
erscheint eine Uhrzeit fur die SchlieBung der
Tdr. Mit dem rechten Knopf kdnnen Sie nun die
Stunde einstellen. Dricken Sie erneut auf den
linken Knopf, dann kénnen Sie die Minute mit
dem rechten Knopf einstellen.

7) Drucken Sie erneut den linken Knopf und
dann erscheint CTRL, das steht fur Control. Dort
kdnnen Sie zwischen 4 verschiedenen Modi
auswahlen. Dafur dricken Sie erneut den linken
Knopf und dann erscheint eine Zahl. Mit dem
rechten Knopf kdnnen Sie dann die Zahl und
somit den Modus andern.
Modi:

0= Zeit 6ffnen, Zeit schlieRen

1= Zeit 6ffnen, Licht schliellen

2= Licht 6ffnen, Zeit schliellen

3= Licht 6ffnen, Licht schlieRen

8) Nach erneutem Drucken auf den linken Knopf
werden die Einstellungen gespeichert und die
Einstellungen fur die aktuelle Uhrzeit (TIME)
konnen nun eingestellt werden. Dricken Sie
erneut den linken Knopf, dann erscheint die
aktuelle Uhrzeit (die ist wahrscheinlich nicht
korrekt). Mit dem rechten Knopf kénnen Sie nun
die Stunde einstellen. Dricken Sie erneut auf
den linken Knopf, dann kénnen sie die Minute
mit dem rechten Knopf einstellen.

5) Nach erneutem Drucken auf den linken Knopf
werden die Einstellungen gespeichert und dann
steht auf dem Bildschirm DONE (Fertig). Wenn
Sie dann ein letztes Mal den linken Knopf
dricken, erscheint dort die aktuelle Uhrzeit und
die Einstellungen sind abgeschlossen.

Sie mussen lediglich die Klappe wieder
schliel3en.



